Betriebsanweisung
Nummer: 1 Bedienung und Einrichtarbeiten SpritzgieBmaschinen und Extruder

Verantwortlich: Jorg Hornig-Klamroth, Tel. 4504-5309
Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich: Labor fir Kunststoffverarbeitung und -prtifung

1. Anwendungsbereich

Bedienung und Einrichtarbeiten kunststoffverarbeitende Maschinen und Anlagen: Spritzgielimaschinen
Arburg, manuelle Spritzgiemaschine Plastikon, Extruder Schwabenthan

2. Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Mechanische Gefahrdung:

Quetschgefahr durch Werkzeugbewegung

Schlaggefahr durch Handhebel (Plastikon)

Schnittgefahr an scharfkantigen Werkzeugen wie z. B. Auswerfern

Schnittgefahr bei Entgratungsarbeiten mit Messern

StoRRgefahr an Holmen und Werkzeugteilen bei manueller Entnahme

Thermische Gefahrdung:

Verbrennungsgefahr an Spritzeinheit und Werkzeug

Verbrennungsgefahr durch herausspritzende, flissige Masse an Duse

Sonstige Gefihrdung: Rutschgefahr durch Granulat, Wasser oder Ol auf dem Boden

3. SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

Betrieb der Maschinen oder Veranderungen an Maschinen oder Programmen darfen nur nach
geratespezifischer Einweisung durch die Lehrkraft oder der Laboringenieurin erfolgen.

Enganliegende, langarmelige Arbeitskleidung tragen. Keinen Schmuck oder Uhren tragen. Lange
Haare verdecken.

Vor Arbeitsbeginn Sichtprufung der Gerate. Maschinen nur in Gang setzen oder betreiben, wenn
sie technisch einwandfrei und alle Sicherheitseinrichtungen intakt sind. Bei Betrieb Schutzgitter
und -turen schlief3en.

Arbeitsplatz stets aufgerdumt und sauber halten (z. B. frei von Ol und Granulat). Bei
auftretendem Nebel oder stechendem Geruch Maschine stillsetzen. Schutzverkleidungen nicht
Ubersteigen.

Handhebel (Plastikon) stehts mit der Hand fuhren.
Fur Entgratungsarbeiten Schutzhandschuhe tragen.

Einrichtarbeiten sind nur unter wirksamen Schutzeinrichtungen vorzunehmen. Hauptschalter auf
Aus und mit Schloss sichern.

Bei Werkzeugwechsel und Einrichtarbeiten Sicherheitsschuhe tragen.

Bei Arbeiten an Duse oder der Schnecke Gesichtsschutz tragen (z. B. beim Ziehen der
Schnecke).

Im Werkzeug nur mit geeingete Handwerkszeug (Kupfermeilel) arbeiten, niemals mit harten
Gegenstanden, wie z. B. Schraubendrehern, arbeiten.

Werkzeuge und ausgebaute Anlagenteile sicher abzulegen und ggfs. zu fixieren.
Bei Gewichten >12 kg sind Hebezeuge zu nutzen.

4. Verhalten bei Storungen

Defekte Maschinen sind umgehend abzuschalten (Not-Aus). Bei Storung und Defekten sind
Labormitarbeiter oder Dozenten sofort zu informieren. Gerat als defekt kennzeichnen.
Abspritzfladen auskihlen lassen, ggf. Ol mit Olbinder und Granulat vom Boden entfernen

5. Erste Hilfe

Unfallstelle absichern
Notruf absetzen (112) und Ersthelfer informieren
Verletzten betreuen. Jede Verletzung melden! Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.

Datum: 01. 4. 2026
Nachster Uberprufungstermin: 01. 10. 2029 Unterschrift Laborleitung




Betriebsanweisung
Nummer: 2 Laminieren und Erzeugen von Kunststoffansatzen

Verantwortlich: Jorg Hornig-Klamroth, Tel. 4504-5309
Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich: Labor fur Kunststoffverarbeitung und -priifung

1. Anwendungsbereich
Laminieren sowie Erzeugung von Kunststoffen, Ansatzen und Faserverbundwerkstoffen

2. Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Brandgefahr: Bei Arbeit mit UP-Harzen, MEPK-Harter und Beschleuniger Brandgefahr

Mechanische Gefahrdung: Klemm- und Quetschgefahr an Schlief3-
mechanismen und Tiren z. B. von Ofen. Schnittgefahr beim Zuschneiden
von Proben und Entgratungsarbeiten, insbesonderen Faserverbundmaterial.

Thermische Gefiahrdung: Verbrennungsgefahr an Ofen und heiRen Proben

Gefahrdung durch Stoffe: Haut-, Augen- Lungenreizungen oder -veratzungen sowie
Gefahrdung durch Erbgutverandernde Stoffe

3. SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

Arbeiten an Laborgeraten (z.B. Ofen) dirfen nur nach geratespezifischer Einweisung durch die
Lehrkraft oder der Laboringenieurin erfolgen. Anfertigen von Proben und Ansatze erfolgt nur
durch oder nach Anweisung der Lehrkraft oder des Laborpersonals. Bei Arbeit mit
Chemikalien/Harzen Sicherheitsdatenblatt studieren.

Schutzkleidung (Kittel, Handschuhe, Schutzbrillen, geschlossene Schuhe) tragen.
Keinen Schmuck oder Uhren tragen. Lange Haare verdecken.

Vorhandene Luftungen und Abzugseinrichtungen sind stets zu benutzen.

Vermeiden Sie das Verschutten und Verschleppungen von Chemikalien sowie Haut- und
Augenkontakt. Bei einer Benetzung der Schutzhandschuhe durch Harz sind diese Handschuhe
zu wechseln und zu entsorgen.

Entsorgung von Chemikalien, Harzen, Hartern und Beschleunigern sowie benetzten Hilfsmitteln
und Schutzhandschuhe nach Anweisung der Lehrkrafte in den Behaltern fur Sondermdill.

Beim Zuschnitt von Faserwerkstoffen sind schnittfeste Handschuhe zu tragen.

Harter und Beschleuniger sind getrennt zu lagern, zu handhaben und zu entsorgen. Die
Handhabung ist nur nach Einweisung der Lehrkraft oder der Laboringenieurin gestattet.

Ofen vorsichtig 6ffnen und Inhalt erst nach dem Abkiihlen oder mit geeigneten
Schutzhandschuhen entnehmen.

Nach Abschluss der Arbeiten Hande waschen.

Fur werdende bzw. stillende Mutter besteht ein Arbeitsverbot mit Harzen. Erbgutverandernde
Stoffe (z.B. UP-Harze, Kobalt-Beschleuniger)

Bei Arbeiten mit UP-Harzen durfen MEPK-Harter und Cobaltbeschleuniger nie direkt in Kontakt
kommen

4. Verhalten bei Storungen

Defekte Maschinen sind umgehend abzuschalten (Not-Aus). Bei Storung und Defekten sind
Labormitarbeiter oder Dozenten informieren. Gerat als defekt kennzeichnen.

5. Erste Hilfe

Unfallstelle absichern, Notruf absetzen (112) und Ersthelfer informieren
Verletzten betreuen, jede Verletzung melden!

Bei Harzen oder andere Chemkalien im Kérper: Augen — min. 15 Minuten mit
Augendusche spulen, nach Verschlucken nicht erbrechen. Arzt aufsuchen!

Datum: 01. 4. 2026
Nachster Uberprifungstermin: 01. 4. 2029 Unterschrift Laborleitung




Betriebsanweisung
Nummer: 3 Betrieb und Einrichten mechanischer Priifmaschinen

Verantwortlich: Jorg Hornig-Klamroth, Tel. 4504-5309
Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich: Labor fir Kunststoffverarbeitung und -prtfung

1. Anwendungsbereich

Betrieb und Einrichten mechanischer Prifmaschinen: Zugprifmaschinen Frank, Kerbschlagprufgerat
Zwick, Netsch DMA/DSC

2. Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Mechanische Gefahrdung:

Quetschgefahr durch bewegte Spannzeuge oder Schlagpendel

Schnittgefahr beim Zuschnitt von Proben und Entgratungsarbeiten
Schnittgefahr an scharfkantigen Proben und Fasern z. B. im Bruchbereich

Gefahr durch Splittern und Ausfasern von Proben
StolRgefahr an Maschinenteilen und Gefahr herab fallender Teile beim Einstellen und Umristen

3. SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

Betrieb der Maschinen oder Veranderungen an Maschinen oder Programmen dirfen nur
nach geratespezifischer Einweisung durch die Lehrkraft oder der Laboringenieurin erfolgen.

Vor Arbeitsbeginn Sichtprifung der Gerate. Maschine und Gerate nur in Gang setzen oder
betreiben, wenn sie intakt sind.

Vor der Prifung eines neuen Materials ist das Lehr- oder Laborpersonal sowie die
Datenblatter der Hersteller und Normen zu konsultieren. Einstellungen an den
Prifmaschinen sind sind sorgfalltig vorzunehmen.

Enganliegende, langarmelige Arbeitskleidung tragen. Keinen Schmuck oder Uhren tragen.
Lange Haare verdecken.

Beim Zuschnitt von Faserwerkstoffen und bei Entgratungsarbeiten schnittfeste
Schutzhandschuhe tragen.

Schutzeinrichtungen nutzen oder Schutzbrillen gegen fliegende Spitter und Teile tragen.

Ausreichend Abstand von Prifmaschinen halten. Nicht in die laufende Maschine greifen.
Maschine nur in Gang setzen oder betreiben, wenn alle Sicherheitseinrichtungen aktiv sind.

Bei Einrichtarbeiten, Spannzeugwechsel oder Verlagerungen von Maschinen oder
Maschinenteilen sind Handschuhe und Sicherheitsschuhe zu tragen. Ausgebaute
Spannzeuge und Anlagenteile sicher abzulegen und ggfs. zu fixieren. Bei Gewichten >12 kg
sind Hebezeuge zu nutzen.

Nach Beendigung der Arbeit Prufeinrichtungen reinigen, Splitter und Probenreste an der
Prafvorrichtung und auf dem Boden beseitigen

4. Verhalten bei Storungen

Defekte Maschinen sind umgehend abzuschalten (Not-Aus). Bei Storung und Defekten sind
Labormitarbeiter oder Dozenten informieren. Gerat als defekt kennzeichnen. Gerat gegen
Wiederinbetriebnahme sichern.

5. Erste Hilfe

Unfallstelle absichern
Notruf absetzen (112) und Ersthelfer informieren
Verletzten betreuen. Jede Verletzung melden! Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.

Datum: 01. 4. 2026
Nachster Uberprifungstermin: 01. 4. 2029 Unterschrift Laborleitung




Betriebsanweisung
Nummer: 4 Betrieb und Einrichten thermischer Priifmaschinen

Verantwortlich: Jorg Hornig-Klamroth, Tel. 4504-5309
Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich: Labor fir Kunststoffverarbeitung und -prtfung

1. Anwendungsbereich

Betrieb und Einrichten thermischer Priifmaschinen: Extrusionsplastometer, Koflerbank, Ofen

2. Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Mechanische Gefahrdung:
Quetschgefahr und Stofdgefahr durch bewegte oder herabfallende Teile
Thermische Geféahrdung

Verbrennungsgefahr an heillen Oberflachen, Kolben und Schmelze

Gefahr durch Stoffe

Gefahr durch Uberhitzte Kunststoffe, Entstehung von Dampfung und Gasen sowie durch
Lésungsmittel

Gefahr durch Elektrizitat

3. SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

Betrieb der Gerate oder Veranderungen an Maschinen oder Programmen durfen nur nach
geratespezifischer Einweisung durch die Lehrkraft oder der Laboringenieurin erfolgen.

Vor Arbeitsbeginn Sichtprufung der Gerate, Kabel und Stecker. Maschine nur in Gang setzen
oder betreiben, wenn Gerat technisch einwandfrei und alle Sicherheitseinrichtungen intakt
sind.

Enganliegende, langarmelige Arbeitskleidung tragen. Keinen Schmuck oder Uhren tragen.
Lange Haare verdecken.

Gewichte ggf. fixieren

Vor der Prufung eines neuen Materials ist das Lehr- oder Laborpersonal sowie die
Datenblatter der Hersteller und Normen zu konsultieren. Einstellungen an den
Prufmaschinen sind sind sorgfalltig vorzunehmen.

Direkten Kontakt zu heiRen Oerflachen vermeiden, ggf. Warmeschutzhandschuhe tragen.

Arbeitsplatz stets aufgeraumt und sauber halten, Kunststoff und Probenreste nach dem
Abkuhlen entsorgen.

Bei auftretendem Nebel, Dampfen oder stechendem Geruch Maschine stillsetzen. Liften

Bei Reinigung mit geeingeten Werkzeugen (z. B. Messingbursten fur Extrusionsplastometer)
oder Losungsmitteln (Koflerbank) Oberflachen Abkuhlen lassen und gut Liften. Bei Arbeit
mit Losungsmitteln Hautkontakt vermeiden, Schutzhandschuhe tragen und Abzug nutzen.

4. Verhalten bei Storungen

Defekte Maschinen sind umgehend abzuschalten. Bei Stérung und Defekten sind Labormitarbeiter oder
Dozenten informieren. Gerat mit dem Hinweis ,defekt” zu kennzeichnen

5. Erste Hilfe

Unfallstelle absichern

Notruf absetzen (112) und Ersthelfer informieren

Verletzten betreuen (Bei Verbrennungen mehrere Minuten mit kaltem Wasser spulen)
Jede Verletzung melden! Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.

Datum: 01. 4. 2026
Nachster Uberprifungstermin: 01. 4. 2029 Unterschrift Laborleitung




Betriebsanweisung
Nummer: 5  Bedienung und Einrichtarbeiten Thermoformanlagen und Pressen

Verantwortlich: Jorg Hornig-Klamroth, Tel. 4504-5309
Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich: Labor fur Kunststoffverarbeitung und -prtifung

1. Anwendungsbereich

Bedienung und Einrichtarbeiten kunststoffverarbeitende Maschinen und Anlagen: lllig
Thermoformanlage, Bussmann-Presse

2. Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Mechanische Gefahrdung:

Quetschgefahr durch Werkzeugbewegung

Schnittgefahr bei Entgratungsarbeiten mit Messern und Schleifern

StoRRgefahr an Holmen, Rahmen und Werkzeugteilen bei manueller Enthahme
Gefahr durch Druckluft und fliegende Teile beim Ausblasen des Werkzeuges
Thermische Gefahrdung:

Verbrennungsgefahr an Heizungen, Werkzeug und hei3en Kunststoffteilen
Brandgefahr durch Uberhitzen des Materials

Sonstige Gefihrdung: Rutschgefahr durch Granulat/Pulver oder Ol auf dem Boden

3. SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

Betrieb der Maschinen oder Veranderungen an Maschinen oder Programmen dirfen nur
nach geratespezifischer Einweisung durch die Lehrkraft oder der Laboringenieurin erfolgen.

Enganliegende, langarmelige Arbeitskleidung tragen. Keinen Schmuck oder Uhren tragen.
Lange Haare verdecken.

Vor Arbeitsbeginn Sichtprifung der Gerate. Maschine nur in Gang setzen oder betreiben,
wenn sie technisch einwandfrei und alle Sicherheitseinrichtungen intakt sind. Bei Betrieb
Schutzgitter und -tliren schlie3en.

Arbeitsplatz stets aufgeraumt und sauber halten (z. B. frei von Ol, Granulat und Spanen).
Bei auftretendem Nebel oder stechendem Geruch Maschine stillsetzen. Liften!

Flr Beschickung und Bauteilentnahme Warmeschutzhandschuhe sowie fur
Entgratungsarbeiten Schutzhandschuhe tragen.

Bei Ausblasen des Werkzeugs mit Druckluft Schutzbrille tragen.
Einrichtarbeiten sind nur unter wirksamen Schutzeinrichtungen vorzunehmen.
Bei Werkzeugwechsel und Einrichtarbeiten Sicherheitsschuhe tragen.

Im Werkzeug nur mit geeingete Handwerkszeug arbeiten, niemals mit harten Gegenstanden,
wie z. B. Schraubendrehern, arbeiten.

Werkzeuge und ausgebaute Anlagenteile sicher abzulegen und ggfs. zu fixieren.
Bei Gewichten >12 kg sind Hebezeuge zu nutzen.

4. Verhalten bei Storungen

Defekte Maschinen sind umgehend abzuschalten (Not-Aus). Bei Stérung und Defekten sind Labor-
mitarbeiter oder Dozenten sofort zu informieren. Maschine mit dem Hinweis ,defekt” kennzeichnen.
Ol mit Olbinder aufnehmen. Pulver, Granulat und Spane vom Boden entfernen

5. Erste Hilfe

Unfallstelle absichern

Notruf absetzen (112) und Ersthelfer informieren

Verletzten betreuen.

Bei Entstehungsbrand Léschversuch mit CO2-Léscher unternehmen!
Jede Verletzung melden! Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.

Datum: 01. 4. 2026
Nachster Uberprifungstermin: 01. 4. 2029 Unterschrift Laborleitung




Betriebsanweisung
Nummer: 6 Arbeiten mit Werkstattkran

Verantwortlich: Jorg Hornig-Klamroth, Tel. 4504-5309 B/FIT Berliner Hochschu
Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich: Labor fur Kunststoffverarbeitung und -prufung fur Technik

1. Anwendungsbereich

Arbeiten mit Werkstattkran bei Werkzeugwechsel, Wartungs- oder Montagearbeiten.

2. Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Herabstlirzende und pendelnde Lasten

Quetsch- und Schergefahr an Lastaufnahmemittel, Last und beweglichen teile des Kranes
Umkippen des Kranes

Gefahr durch Versagen der Anschlagmitteln

austretende Hydraulikflissigkeit bei Undichtigkeiten (Rutschgefahr)

3. SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

Zulassige Lasten des Krans und der Anschlagmittel beachten

Vor Arbeitsbeginn Sichtprufung: Kran, Rollen, Ausklappstitzen mit Bolzen, Anschlagmittel E

Sicherheitschuhe und Helm tragen
Sicheren Stand und Untergrund des Kranes prufen

Pendeln der Last vermeiden

4. Verhalten bei Storungen
Montagekran als ,DEFEKT" kennzeichnen und Labormitarbeiter verstandigen
Olaustritt einddmmen, dligen FuRboden mit Olbinder Uberstreuen

Defekte Anschlagmittel ausmustern und stillegen

5. Erste Hilfe

Unfallstelle absichern

Notruf absetzen (112) und Ersthelfer informieren

Verletzten betreuen

Jede Verletzung melden! Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.

6. Instandhaltung und Reinigung
Mangel sind umgehend den Labormitarbeitern zu melden.
Instandhaltungsarbeiten nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchfiihren lassen.

Regelmafige Prifung des Kranes durch Sachverstandigen

Datum: 01. 4. 2026
Nachster Uberprifungstermin: 01. 4. 2029 Unterschrift Laborleitung




Betriebsanweisung
Nummer: 7 Bedienung von Handbohr- und -schleifmaschinen, Akkuschrauber, Winkelschleifer

Verantwortlich: Jorg Hornig-Klamroth, Tel. 4504-5309
Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich: Labor fir Kunststoffverarbeitung und -prtfung

1. Anwendungsbereich

Arbeiten mit Handbohr- und -schleifmaschinen (Dremel) sowie Akkuschrauber

2. Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Mechanische Gefahrdung:

Erfassen der Haare, Kleidung, Schmuck usw. durch bewegte/rotierende Teile wie Antrieb, Spindel,
Werkzeug oder Werkstlck

Getroffen werden durch wegfliegende Spane, drehendes Werkzeug,

schlecht gespanntes drehendes Werkstlick usw. ' ?
Schnittgefahr an scharfkantigen Werkzeugen, Werkstiicken und Spanen

Thermische Gefahrdung:

Verbrennungsgefahr an heilRen Werkzeugen, Werkstlcken oder Spanen c

Gefahr durch Elektrizitat
Sonstige Gefahren: Enstehung von Larm und Staub

3. SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

Bedienung nur nach geratespezifischer Einweisung durch die Lehrkraft oder der
Laboringenieurin.

Enganliegende, langarmelige Arbeitskleidung tragen. Keinen Schmuck oder Uhren tragen.
Lange Haare verdecken.

Sichtprifung der Maschine, Kabel und Stecker. Maschine nur betreiben, wenn technisch
einwandfreier Zustand und alle Sicherheitseinrichtungen intakt sind. Arbeitsplatz stets
aufgeraumt und sauber halten.

Auf sichere Kabelfiihrung achten. Kabel vor Beschadigung z.B. durch Uberfahren,
Quetschen, scharfe Kanten schitzen, Stolperstellen schitzen. Ein- und Ausschalten nur
uber den Gerateschalter, nicht mit dem Stecker.

Keine Schutzhandschuhe tragen. Beim Arbeiten auf sicheren Stand achten.

Bohrfutterschllssel abziehen, Werkstlick im Maschinenschraubstock einspannen oder
Anschlag benutzen.

Personliche Schutzausristung benutzen: Beim Bohren oder Schleifen mit Spanbildung
Schutzbrille tragen. Arbeitsschutzschuhe, Gehdrschutz und bei Staubbildung ggf.
Atemschutz tragen.

Handwerkzeug vor dem Ablegen ausschalten und Stillstand abwarten. Zum Werkzeug- oder
Werkstluckwechsel, Messen, Reinigen usw. Maschine ausschalten

4. Verhalten bei Storungen

Defekte Maschinen sind umgehend abzuschalten. Bei Storung und Defekten sind Labormitarbeiter oder
Dozenten sofort informieren. Gerat mit dem Hinweis ,defekt zu kennzeichnen.
Schaden nur vom Fachmann beseitigen lassen.

5. Erste Hilfe

Maschine abstellen und Unfallstelle absichern.

Notruf absetzen (112) und Ersthelfer informieren.

Verletzten betreuen.

Jede Verletzung melden! Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.

Datum: 01. 4. 2026
Nachster Uberprifungstermin: 01. 4. 2029 Unterschrift Laborleitung




Betriebsanweisung
Nummer: 8 Mikrotomie und Mikroskopie

Verantwortlich: Jorg Hornig-Klamroth, Tel. 4504-5309
Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich: Labor fir Kunststoffverarbeitung und -prtifung

1. Anwendungsbereich

Arbeit mit Mikrotom und Mikroskop, Erstellen von Schnitten, Praparieren und Einbettung von Proben
mit Reaktionsharz

2. Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Mechanische Gefahrdung:

Verletzungsgefahr durch sehr scharfe Messer

Verletzungsgefahr durch Splittern bzw. Ausfasern der Proben sowie bei defekten
Objekttragern oder Deckplattchen

Gefahrdung durch Stoffe:

Gefahr von Haut-, Augen- und Lungenreizungen durch Reaktionsharze beim Einbetten
von Proben

3. SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

Inbetriebnahme sowie Veranderungen an Maschinen oder Programmen durfen nur nach
geratespezifischer Einweisung durch die Lehrkraft oder der Laboringenieurin erfolgen.

Bei Arbeit mit Chemikalien/Harzen Sicherheitsdatenblatt studieren.

Vor Arbeitsbeginn Sichtprifung der Gerate, Kabel und Stecker. Maschine nur in Gang setzen
oder betreiben, wenn technisch einwandfrei und alle Sicherheitseinrichtungen intakt sind.

Die Schneide des Mikrotommessers darf nicht angefasst werden und ist stets mit dem
Schutzblgel zu sichern sofern das Mikrotom nicht betrieben wird!

Nach abgeschlossener Arbeit ist der Messerhalter mit Messer im Schrank zu verstauen.

Beim Messerwechsel, Messer nicht an der Schneide berihren. Alte Messer im daflr
vorgesehenen Behalter lagern.

Beim Praparieren von Proben mit Einbettharz ist unbedingt das Verschutten und
Verschleppungen des Reaktionsharzes sowie Haut- und Augenkontakt zu vermeiden.
Schutzhandschuhe tragen.

Reinigen der Hande und des Arbeitsplatzes nach Beendigung der Arbeiten.

4. Verhalten bei Storungen

Defekte Maschinen sind umgehend abzuschalten (Not-Aus).
Bei Stérung und Defekten sind Labormitarbeiter oder Dozenten informieren.
Gerat mit dem Hinweis ,defekt* kennzeichnen.

5. Erste Hilfe

Unfallstelle absichern

Notruf absetzen (112) und Ersthelfer informieren. Verletzten betreuen.

Bei Harzen oder andere Chemkalien im Koérper: Augen — min. 15 Minuten mit
Augendusche spulen, nach Verschlucken nicht erbrechen. Arzt aufsuchen!
Jede Verletzung melden! Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.

Datum: 01. 4. 2026
Nachster Uberprifungstermin: 01. 4. 2029 Unterschrift Laborleitung




Betriebsanweisung
Nummer: 9 Arbeiten mit Schleifmaschinen

Verantwortlich: Jorg Hornig-Klamroth, Tel. 4504-5309
Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich: Labor fir Kunststoffverarbeitung und -prtifung

1. Anwendungsbereich

Arbeiten mit Schleifmaschinen: Schleifbock und Bandschleifer, z.B. Entgraten und Bearbeiten von
Kunststoffbauteilen, Anschleifen von Bohrern und Reinigen von Schnecken

2. Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Mechanische Gefahrdung:

Erfassen der Haare, Kleidung, Schmuck usw. durch bewegte/rotierende Teile wie Antrieb, Spindel,
Werkzeug oder Werkstlck

Getroffen werden durch wegfliegende Spane, drehendes Werkzeug, nicht festgehaltenes
Werkstuck usw.

Schnittgefahr an scharfkantigen Werkstticken und Spanen

Thermische Gefahrdung:

Verbrennungsgefahr an heilRen Werkzeugen, Werkstlcken oder Spanen

Gefahr durch Elektrizitat

Sonstige Gefahren: Enstehung von Larm und Staub

3. SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

Bedienung nur nach geratespezifischer Einweisung durch die Lehrkraft oder der
Laboringenieurin.

Enganliegende, langarmelige Arbeitskleidung tragen. Keinen Schmuck oder Uhren tragen.
Lange Haare verdecken.

Sichtprifung der Maschine, Kabel und Stecker. Maschine nur betreiben, wenn technisch
einwandfreier Zustand und alle Sicherheitseinrichtungen intakt sind. Arbeitsplatz stets
aufgeraumt und sauber halten.

Auf sichere Kabelfiihrung achten. Kabel vor Beschadigung z.B. durch Uberfahren,
Quetschen, scharfe Kanten schitzen, Stolperstellen schitzen. Ein- und Ausschalten nur
uber den Gerateschalter, nicht mit dem Stecker.

Keine Schutzhandschuhe tragen. Beim Arbeiten auf sicheren Stand achten.

Schleifscheiben sorgsam behandeln. Sto3e und Erschutterungen vermeiden.
Schleifscheiben dirfen nur von eingewiesenen und erfahrenen Personal eingespannt
werden. Nach jedem neuen Aufspannen Probelauf durchfihren. Das Abrichten darf nur m|t
geeignetem Werkzeug erfolgen. 4
Personliche Schutzausristung benutzen: Schutzbrille, Gehdrschutz und

ggf. Atemschutz bei Staubbildung tragen. Fur ausreichende Luftung sorgen.

Zum Werkzeugwechsel, Messen, Reinigen usw. Maschine ausschalten, Stillstand abwarten

4. Verhalten bei Storungen

Defekte Maschinen sind umgehend abzuschalten, gegen wiedereinschalten zu sichern (Stecker
ziehen). Bei Storung und Defekten sind Labormitarbeiter oder Dozenten informieren. Gerat mit dem
Hinweis ,defekt* kennzeichnen.

Schaden nur vom Fachmann beseitigen lassen.

5. Erste Hilfe

Maschineabstellen und Unfallstelle absichern

Notruf absetzen (112) und Ersthelfer informieren

Verletzten betreuen

Jede Verletzung melden! Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.

Datum: 01. 4. 2026
Nachster Uberprifungstermin: 01. 4. 2029 Unterschrift Laborleitung




Betriebsanweisung
Nummer: 10 Arbeiten mit handbetriebenen Hebelscheren

Verantwortlich: Jorg Hornig-Klamroth, Tel. 4504-5309
Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich: Labor fur Kunststoffverarbeitung und -prtifung

1. Anwendungsbereich

Arbeiten mit handbetriebenen Hebelscharen zur Bearbeitung von Kunststoffplatten und -teilen

2. Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Mechanische Gefahrdung:
Quetsch- oder Schnittgefahr fur Finger oder Hande bei Zugriff auf unverkleidete Schnittlinien
Quetsch- oder Schnittgefahr fiir Finger oder Hande durch Bewegung der Kunststoffplatte

Schlaggefahr durch nicht festgesetzten Handhebel
Sonstige Gefahrdung: Stolper- oder Rutschgefahr durch Schnittreste
oder Spane auf dem Boden

3. SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

Bedienung nur nach geratespezifischer Einweisung durch die Lehrkraft oder der
Laboringenieurin.

Keinen Schmuck oder Uhren tragen. Lange Haare verdecken.

Vor Arbeitsbeginn Sichtprifung der Hebelschere. Hebelschere nur betreiben, wenn
technisch einwandfreier Zustand und alle Sicherheitseinrichtungen intakt sind.

Arbeitsplatz stets aufgeraumt und sauber halten.

Schutzhandschuhe beim Arbeiten mit der Hebelschere, Entgratungsarbeiten und ggf. bei
Transport von Kunststoffplatten tragen.

Beim Arbeiten auf sicheren Stand achten.
Nur die Materialstarken bearbeiten, fur die die Schneidwerkzeuge ausgelegt sind.
Die Schnittlinie muss gut ausgeleuchtet und darf nicht verdeckt sein

4. Verhalten bei Storungen

Defekte Gerate sind umgehend aulRer Betrieb zu nehmen.

Bei Stérung und Defekten sind Labormitarbeiter oder Dozenten informieren. Gerat mit dem Hinweis
,<defekt“ kennzeichnen und Handhebel festsetzen.

Schaden nur vom Fachmann beseitigen lassen.

5. Erste Hilfe

Unfallstelle absichern

Notruf absetzen (112) und Ersthelfer informieren

Verletzten betreuen.

Jede Verletzung melden! Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.

Datum: 01. 4. 2026
Nachster Uberprifungstermin: 01. 4. 2029 Unterschrift Laborleitung




Betriebsanweisung
Nummer: 11 Arbeiten mit Gas- / Elektrol6tkolben und Handgasbrennern

Verantwortlich: Jorg Hornig-Klamroth, Tel. 4504-5309
Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich: Labor fir Kunststoffverarbeitung und -prtifung

1. Anwendungsbereich

Arbeiten mit Gas- oder Elektrolotkolben und Handgasbrennern z.B. fur das Loten von elektrischen
Installationen oder das Aufschmelzen von Kunststoffen in Disen und Werkzeugen

2. Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Thermische Gefahrdung:

Verbrennungsgefahr an heillen Oberflachen, Geraten, Werkzeugen oder Werkstlicken
Gefahr durch Stoffe: Gefahrdung durch Lot-, Flussmittel- oder Kunststoffdampfe
Brandgefahr und Explosionsgefahr: durch hochentziindliche Stoffe (z.B. Propan, Butan)

oder brennende Kunststoffe
Gefahr durch Druckgasflaschen: Gaskartusche mit hochentzindlichem Gas
Gefahr durch Elektrizitat:bei elektrischem Lotkolben

3. SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

Bedienung nur nach geratespezifischer Einweisung durch die Lehrkraft oder der
Laboringenieurin.

Betrieb von Lotkolben oder Gasbrennern nur in ausreichend gellfteten Raumen.

Bei der Verwendung von Gasbrennern dirfen sich in unmittelbarer Nahe der Flamme keine
brennbaren und/oder explosionsgefahrlichen Stoffe bzw. Stoffgemische befinden!

Schutzbrille, Kittel und ggf. Warmeschutzhandschuhe tragen!

Vor Arbeitsbeginn Sichtprufung der Gerate. Arbeiten nur, wenn Gerate und alle
Sicherheitseinrichtungen intakt sind (u. a. bei Gaslétkolben/-brenner Dichtheit, bei
Elektrol6tkolben Beschadigungen von Leitungen und Steckern prifen)

Arbeitsplatz stets aufgeraumt und sauber halten
Fir eine gefahrfreie, standfeste, feuerfeste Ablage heil3er Teile und Werkzeuge sorgen.
Weichlote nicht Uberhitzen.

Gasbrenner und Gaskartuschen nur in ausreichend bellfteten Raumen (G90 Schrank)
aufbewahren und vor Temperaturen uber 50 °C sowie vor Zundquellen schitzen!

4. Verhalten bei Storungen

Defekte Gerate sind umgehend abzuschalten, gegen wiedereinschalten zu sichern (ggf. Stecker
ziehen) und mit dem Hinweis ,defekt” zu kennzeichnen. Elektrische Gerate vom Stromkreis trennen.
Bei Storung und Defekten sind Labormitarbeiter oder Dozenten unverziglich informieren.

Bei technischem Defekt oder bei unkontrolliertem Ausstromen von Gas den Brenner/Lotkolben
ausschalten und fir ausreichende Durchluftung sorgen. Raum ggf. verlassen und Tur schlie3en.
Bei Ausfall der Luftung Arbeit sofort einstellen.

Schaden nur vom Fachmann beseitigen lassen.

5. Erste Hilfe

Unfallstelle absichern!

Notruf absetzen (112) und Ersthelfer informieren

Verletzten betreuen (Bei Verbrennungen mehrere Minuten mit kaltem Wasser spulen,
Blutungen stillen, verletzte Gliedmalen ruhig stellen)

Bei Entstehungsbranden Loschversuch unternehmen. ﬁ
Jede Verletzung melden! Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.

Datum: 01. 4. 2026
Nachster Uberprifungstermin: 01. 4. 2029 Unterschrift Laborleitung




Betriebsanweisung
Nummer: 12 Arbeiten mit Laborabziigen

Verantwortlich: Jorg Hornig-Klamroth, Tel. 4504-5309
Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich: Labor fir Kunststoffverarbeitung und -prtifung

1. Anwendungsbereich

Arbeiten mit Laborabzlgen z. B. bei Laminierarbeiten, beim Verarbeiten von PVC-Ansatzen oder beim
Arbeiten mit Lésungsmitteln

2. Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Brand- und Explosionsgefahr:

Gefahr bei Freisetzung groRer Mengen brennbarer Gase, Dampfe, Staube oder Aerosole
Mechanische Gefahrdung:

Gefahr durch Herabstirzen des Frontschiebers

Gefahr des Verspritzens von Stoffens oder des Herausschleuderns von Splittern und
Fragmenten bei gedffnetem Frontschieber.

Thermische Gefahrdung

Verbrennungsgefahr an heilRen Oberflachen

Gefahr durch Stoffe

Gefahrstoffausbruch bei gedffnetem Schieber, Verschleppung von Gefahrstoffen

3. SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

Benutzung der Laborabzlge nur nach geratespezifischer Einweisung durch die Lehrkraft
oder der Laboringenieurin erfolgen.

Vor Arbeitsbeginn Sichtprifung! Laborabziige nur in Benutzen, wenn Gerat technisch
einwandfrei und alle Sicherheitseinrichtungen intakt sind. Bei Abluft-Alarm (Hupe, rote
Leuchte) sowie bei ungewdhnlichen Gerauschen, Schwergangigkeit oder Schieflage des
Frontschiebers Arbeiten sofort einstellen.

Keine grof3en thermischen Lasten im Abzug betreiben (nicht mehrere Gasbrenner oder
mehrere Heizplatten in einem Abzug betreiben benutzen). Abzug nicht mit gréReren
Stofffreisetzungen (Gase, Dampfe) tUberlasten

Arbeiten bei heruntergefahrenen Frontschieber durch Horizontalschieber! Frontschieber nur
hochfahren, wenn flr Arbeiten erforderliche, z. B. Einrichtung eines Versuches. Schalter statt
Tipptronic verwenden. Nicht in den Abzug hineinlehnen.

Bei Experimenten Schutzbrille tragen.

Nur das zum Experimentieren bendtigte Material bei der Arbeit in den Abzug stellen. Keine
sperrigen Gegenstande in den Abzug stellen.

Direkten Kontakt zu heiRen Oberflachen vermeiden, ggf. Warmeschutzhandschuhe tragen.
Arbeitsplatz stets aufgerdumt und sauber halten.

4. Verhalten bei Storungen

Bei Abluft-Alarm (Hupe, rote Leuchte) sowie anderen Stérungen Arbeiten sofort einstellen.Defekte
Laborabzige sind umgehend abzuschalten und als defekt zu kennzeichnen. Bei Stérung und Defekten
sind Labormitarbeiter oder Dozenten informieren.

5. Erste Hilfe

Unfallstelle absichern

Notruf absetzen (112) und Ersthelfer informieren

Verletzten betreuen (Bei Verbrennungen mehrere Minuten mit kaltem Wasser spulen)
Jede Verletzung melden! Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.

Datum: 01. 04. 2026
Nachster Uberprifungstermin: 01. 4. 2029 Unterschrift Laborleitung




Betriebsanweisung
Nummer: 13 Arbeiten mit Schredder/Condux-Schneidmiihle

Verantwortlich: Jorg Hornig-Klamroth, Tel. 4504-5309
Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich: Labor fir Kunststoffverarbeitung und -prtfung

1. Anwendungsbereich

Arbeiten mit Schleifmaschinen: Schleifbock und Bandschleifer, z.B. Entgraten und Bearbeiten von
Kunststoffbauteilen, Anschleifen von Bohrern und Reinigen von Schnecken

2. Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Mechanische Gefahrdung:
Erfassen der Haare, Kleidung, Schmuck usw. durch bewegte/rotierende Teile wie Schneidmesser
wegfliegende Spane, und Bruchstiicke

Schnittgefahr an scharfkantigen Messern, Werkstiicken und Spanen
Gefahr durch Elektrizitat
Sonstige Gefahren: Enstehung von Larm und Staub

3. SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

Bedienung nur nach geratespezifischer Einweisung durch die Lehrkraft oder der
Laboringenieurin.

Enganliegende, langarmelige Arbeitskleidung tragen. Keinen Schmuck oder Uhren tragen.
Lange Haare verdecken.

Sichtprifung der Maschine, Kabel und Stecker. Maschine nur betreiben, wenn technisch
einwandfreier Zustand und alle Sicherheitseinrichtungen intakt sind. Arbeitsplatz stets
aufgeraumt und sauber halten.

Auf sichere Kabelfiihrung achten. Kabel vor Beschadigung z.B. durch Uberfahren,
Quetschen, scharfe Kanten schitzen, Stolperstellen schitzen. Ein- und Ausschalten nur
uber den Gerateschalter, nicht mit dem Stecker.

Schutzhandschuhe tragen. Beim Arbeiten auf sicheren Stand achten.
Beschickung des Schredders nur mit Teilen in geeigneter Grole.

Beseitigung von Materialstau oder Werkzeugwechsel Maschine abschalten und Netzstecker
ziehen. Vor dem Offnen Stillstand abwarten

Personliche Schutzausristung benutzen: Schutzbrille, Gehérschutz und
ggf. Atemschutz bei Staubbildung tragen. Fur ausreichende Luftung sorgen.

Nach Ende der Arbeit Maschine reinigen und Staub abfegen oder absaugen.

4. Verhalten bei Storungen

Defekte Maschinen sind umgehend abzuschalten, gegen wiedereinschalten zu sichern (Stecker
ziehen). Bei Storung und Defekt sind Labormitarbeiter oder Dozenten informieren. Gerat mit dem
Hinweis ,defekt* kennzeichnen.

Schaden nur vom Fachmann beseitigen lassen.

5. Erste Hilfe

Maschineabstellen und Unfallstelle absichern

Notruf absetzen (112) und Ersthelfer informieren

Verletzten betreuen

Jede Verletzung melden! Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.

Datum: 01. 4. 2026
Nachster Uberprifungstermin: 01. 4. 2029 Unterschrift Laborleitung




BA-Nr. 101

Betriebsanweisung

Fiir die Benutzung von Jorg Hornig-Klamroth
. . . . Tel: 4504-5309
Gehorschutz im Larmbereich Verantwortlich

Labor fiir
Kunststoffverarbeitung und -
priifung

Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Bei Nichttragen oder falschem Tragen von Gehdrschutz in Larmbereichen besteht
die Gefahr einer bleibenden Schwerhorigkeit.

Diese Schwerhorigkeit kann durch einzelne Larmspitzen unmittelbar oder durch
langjahrigen Dauerlarm entstehen.

Nichthéren von Warnsignalen beim Tragen von Gehdrschutz kann zu Unfallen
fuhren.

SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

Gehorschutz muss im gekennzeichneten Larmbereich von allen Personen
getragen werden

Gehorschutz muss Uber alle La&rmphasen getragen werden
Vor der Benutzung ist der Gehorschutz auf augenscheinliche Mangel zu
Uberprifen.

Gehorschutz muss richtig eingesetzt oder aufgesetzt werden (siehe
Herstellerangaben)

Am Gehorschutz dirfen keine Manipulationen vorgenommen werden.

Gehorschutz muss so ausgewahlt werden, dass die Schallddmmung ausreichend
hoch ist

Sprachverstandlichkeit sollte ermoglicht sein

Bei Gefahr muss die Horbarkeit von Warnsignalen garantiert sein. Sollte diese
Anforderung nicht erfullt werden, sind optische Blitzlichter einzusetzen

Gehorschutzstdpsel mit Verbindungsschnur dirfen nicht getragen werden, wenn
sie von Maschinen erfasst werden kénnen

Verhalten bei Unfallen/ Erste Hilfe

¢ Nach Explosion oder Knallen mit plétzlichem Hoérverlust oder Ohrgerauschen
schnellstmdglich einen Arzt aufsuchen.

Instandhaltung und Lagerung

Gehorschitzer sind in geeigneten Behaltern staubdicht aufzubewahren
Sie sind nach den Herstellerangaben regelmafig zu reinigen

Bei sproden Dichtungskissen an Kapseln sind die Kissen auszuwechseln
Mangel an Gehdrschitzern sind umgehend der Lehrkraft zu melden

Datum: 01.4. 2026

Unterschrift: .
Uberpriifung: 01. 4. 2029 Laborleitung



. . BA-Nr. 102
Betriebsanweisung _
Jorg Hornig-Klamroth

Kunststoffverarbeitung und - Personliche Schut_zausrustung Tel: 4504-5309
priffung Schutzbrillen Verantwortlich

Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Schutzbrillen sollen die Gefahrdung der Augen durch umherfliegende Splitter

und Fragmente sowie verspritzende Stoffe verhindern.

SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln

Bei allen mit Gefahrstoffen sind Gestellschutzbrillen mit Seitenschutz zu

tragen.

Bei Tatigkeiten mit besonders gefahrlichen Stoffen (sehr giftige,
krebserzeugende, erbgutverandernde, reproduktionstoxische, besonders

schwere Augenverletzungen verursachende Stoffe) Korbbrille tragen.

Beim Umflllen groRerer Mengen korrosiver Stoffe ist eine Korbbrille zu

tragen.
Schutzbrillen wegen Kontaminationsgefahr nicht auf dem Labortisch ablegen.

Fur Arbeiten in der Werkstatt, ist die den Tatigkeiten entsprechende

Schutzbrille zu tragen.

Sind optisch korrigierte Glaser erforderlich, kbnnen ggf. entsprechende
Schutzbrillen beantragt werden.

Beim Aufsetzen auf guten und sicheren Sitz achten.

Verhalten bei Unféllen/ Erste Hilfe

Die Augen sofort unter fliekendem Wasser ausspulen.
Augendusche verwenden.

Instandhaltung und Lagerung

Schutzbrillen immer in sauberer Verpackung oder Etui lagern und bereithalten.

Bei Verschmutzungen mit mildem Reinigungsmittel und warmem Wasser
reinigen.

Bei verkratzten Glasern Austausch veranlassen.

Bei Defekten am Gestell Reparatur veranlassen.

Verloren gegangene Seitenschutzteile ersetzen lassen.

Nicht bequem sitzende Brillen vom Fachmann anpassen lassen.
Bei Sehproblemen Augenarzt konsultieren.

Datum: 01.4. 2026
) Unterschrift:
Uberprifung: 01. 4. 2029 Laborleitung



. . BA-Nr. 103
Betriebsanweisung r

Labor fiir fiir Jorg Hornig-Klamroth
Kunststoffverarbeitung und - Tel: 4504-5309
ity Schutzhandschuhe Verantwortich
Gefahren fiir Mensch und Umwelt
Verhinderung der Gefahrdung der Haut der Hande durch Gefahrstoffe (Giftwirkung,
Atzwirkung, Sensibilisierung).

Verhinderung von Verbrennungen an hei3en Oberflachen sowie von Kaltverbrennungen bei
der Handhabung tief kalter Stoffe und Gegenstéande.

Verhinderung allgemeiner Hautverschmutzung.

SchutzmafRnahmen und Verhaltensregeln
Bei allen Tatigkeiten, die zu Gefdhrdungen der Hande fihren kénnen (Umgang mit
atzenden, giftigen, sensibilisierenden Gefahrstoffe, Handhabung heil3er oder tiefkalter
Stoffe und Gegenstande) entsprechende Handschuhe tragen:
Giftige, atzende und sensibilisierende Stoffe: Nitrilhandschuhe
HeilRe Glas-, Metall- und Porzellanteile: Hitzeschutzhandschuhe
Tiefkalte Stoffe und Gegenstande: Isolierhandschuhe
normaler Schmutz (z. B. Ol): Einmalschutzhandschuhe aus Nitril oder Latex. Bei
Latexhandschuhen nur puderfreie Typen verwenden und auf Allergien achten.
Sind in den Betriebsanweisungen fir Gefahrstoffe andere Handschuhtypen namentlich
genannt, nur diese Typen verwenden.
Bei der Handschuhdicke darauf achten, dass ein ausreichender Schutz gegen die zu
erwartenden mechanischen Einwirkungen gewahrleistet ist. Durchbruchzeiten der
Chemikalie beachten. Sicherheitsdatenblatt konsultieren! Achtung:
Einmalschutzhandschuhe sind gegen viele chemische, mechanische und thermische
Einwirkungen nur sehr wenig oder Uiberhaupt nicht widerstandsfahig.
Kontaminierte Handschuhe sofort ablegen und reinigen oder entsorgen. Mit Handschuhen
keine Gegenstande aufierhalb des Versuches berlhren (z. B. Telefonhérer, Schreibgerat,
...), um Schmierkontaminationen zu vermeiden.
Handschuhe nicht zwischen Personen tauschen.
Einmalschutzhandschuhe nach Gebrauch nicht wiederverwenden.
Das Tragen von flissigkeitsdichten Handschuhen belastet die Haut durch Bildung eines
Feuchtmilieus. Handschuhe daher nur solange tragen, wie dies fir den Schutz unbedingt
erforderlich ist. Bei langanhaltenden Arbeiten empfiehlt sich das zwischenzeitliche Einlegen
einer handschuhfreien Pause. Die Verwendung von saugfahigen Baumwoll-
Unterhandschuhen ist empfehlenswert. Werden solche Handschuhe im Durchschnitt
langer als 2 Stunden pro Tag (getragen, kdnnen arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch genommen werden. Bei einer Tragezeit von mehr
als 4 Stunden pro Tag sind solche Untersuchungen verpflichtend.
Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege gemaR Hautschutzplan unbedingt beachten.

An- und Ablegen

Handschuhe vor dem Anlegen auf Beschadigungen (Risse, Lécher, Quellungen,
Abplatzungen), Verschmutzungen von innen oder Versprédungen kontrollieren
(Augenschein, gegebenenfalls Druckprobe durch Aufblasen mit Luft).

Handschuhe mit augenscheinlichen Mangeln nicht verwenden.

Kontaminierte und stark verschmutzte Handschuhe nicht verwenden.

Chemikalien benetzte Schutzhandschuhe vor dem Ablegen saubern.

Beim Ablegen nicht mit kontaminierten Fingern die Handschuhinnenseite berthren.

Instandhaltung, Lagerung und Entsorgung

Handschuhe in Originalverpackung licht- und temperaturgeschitzt aufbewahren.
AuRerlich verschmutzte Handschuhe mit Reinigungsmittel und Wasser reinigen.

Datum: 01.4. 2026
) Unterschrift:
Uberprifung 01. 4. 2029 Laborleitung



. . BA-Nr. 104
Betriebsanweisung r

Labor fiir fiir Jorg Hornig-Klamroth

Tel: 4504-5309

Kunststoffverarbeitung und -
prifung ¢ Schutzschuhe Verantwortlich

Gefahren fiir Mensch und Umwelt
Umfallende oder herabfallende Gegenstande
Einklemmen, z. B. beim Absetzen von Lasten
Hineintreten in spitze oder scharfe Gegenstande, z. B. Nagel, Metallspane
Dampf, heilde Flissigkeiten
Gefahrstoffe z. B. Sauren, Laugen, Losemittel
Beruhrung spannungsfiihrender Betriebsmittel

SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

Nur die fur diesen Bereich geeigneten Schutzschuhe benutzen, z.B.

S1 Lagerarbeiten, Arbeit mit Hubwagen

S2 fiir Arbeiten mit Fliissigstickstoff (keine Stiefel!), Umgang mit (brennbaren)
Lésungsmitteln (antistatisch Schuhe), Transportarbeiten, Schlosserarbeiten

S3 Werkzeugwechsel, Einrichtarbeiten, Arbeiten mit Werkstattkran.

Vor jedem Tragen muss auf Mangel gepriift werden (Obermaterial intakt, keine
freiliegende Zehenschutzkappe, keine aufgehende Naht, keine Beschadigung).

Beim Anlegen der Schutzschuhe ist darauf zu achten, dass der Schuh weit
geoffnet wird, sodass ein einfaches Einsteigen in den Schuh moglich ist.
Dadurch wird die richtige Positionierung des FuRes im Schuh gewahrleistet und
das Verrutschen und Faltenschlagen von Socken bzw. Strimpfen vermieden.
Auf festen Sitz bzw. feste Schnlirung achten.

Fir Sauberkeit am Arbeitsplatz sorgen.

Schuhe gemal Herstellerinformation reinigen, pflegen und aufbewahren.

Groben Schmutz entfernen (trocken mit Burste, bei Bedarf mit warmem Wasser
und Neutralreiniger/Neutralseife).

An- und Ablegen

Bei starkem Fullschwei3-Geruch die Schuhe liften/ausliften, bei Bedarf
spezielles Spray zur Desinfektion verwenden oder spezielle Funktionssocken
probieren.
Taglich frische Socken/Strimpfe anziehen.

Instandhaltung, Lagerung und Entsorgung

Schuhe gemaf Herstellerinformation reinigen, pflegen und aufbewahren.

Laufsohle regelmaRig prifen und eingetretene Spane oder Ahnliches mit einer
Zange entfernen.

In Abhangigkeit vom Material pflegen (z. B. Leder mit Schuhcreme/Wachs).

Schuhe, die durch Benutzung oder Reinigung nass geworden sind, nicht in
der Sonne und nicht zu nah an einer Heizquelle trocknen. Stattdessen einen
luftigen Platz mit Zimmertemperatur wahlen, dabei Schnirsenkel und Lasche
lockern, eventuell Einlegesohle herausnehmen, Zeitungspapier in die Schuhe
stopfen.

Datum: 01.4. 2026
. Unterschrift:
Uberprifung: 01. 4. 2029 Laborleitung



Betriebsanweisung
Nummer: 201 Losungsmittel

Verantwortlich: Jorg Hornig-Klamroth, Tel. 4504-5309
Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich: Labor fir Kunststoffverarbeitung und -prtifung

1. Anwendungsbereich

Arbeiten mit Lésungsmitteln (z.B. Azeton, Ethanol, Ethylacetat, Methanol, Tetrahydrofuran/THF, Toluol, Dichlormethan,
Magnesiumchlorid, Tetrachlorkohlenstoff) bei Wartung/Reinigung von Anlagen und Geraten oder zur Werkstoffanalyse.

2. Gefahren fiir Mensch und Umwelt

¢ Organische Lésungsmittel sind in der Regel entziindlich bzw. hoch entziindlich und leicht
fluchtig. Sie bilden mit Luft explosive Gemische.

o Losemittel sind haufig giftig, krebserzeugend und/oder fortpflanzungsgefahrdend.

¢ Erhohte Gefahr der Resorption durch die Atemwege! Aufnahme durch Verschlucken oder
Uber die Haut kann zu Vergiftungen (Anzeichen: Schwindel, Ubelkeit, Erbrechen) fiihren.

e Nahezu alle Lésemittel sind stark umweltgefahrdend (Trinkwassergeféahrdung).

¢ Narkotische Wirkung, Bewusstseinstriibung (z.B. Dichlormethan/DCM)

3. SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

e Der Umgang mit Lésungsmitteln ist nur nach erfolgter Einweisung erlaubt!
Sicherheitsdatenblatt studieren.

¢ Schutzbrille, Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Fir geeignete
Schutzhandschuhe Sicherheitsdatenblatt konsultieren. Zeit fir Nutzung von
Schutzhandschuhen < 4 h

¢ Behalter dicht geschlossen halten und lagern! Lagerung in Chemikalienschranken! Von
Zindquellen jeglicher Art fernhalten!

¢ Fir gut durchliftete Rdume sorgen, Abzilige nutzen!

o Kontakt mit Haut, Augen oder Kleidung vermeiden. Verspritzen oder Verschutten
vermeiden!

e Losungsmittel nicht in das Abwasser gelangen lassen!

e FUr Schwangere bzw. stillende Mutter besteht ein Arbeitsverbot mit Losungsmitteln.

¢ Keine Alleinarbeit bei Umgang Lésungsmittel mit narkotischer Wirkung (z.B. DCM)

4. Verhalten im Gefahrfall

¢ Verschittete Substanzen sofort mit Universalbinder aufnehmen. Aufsaugmassen separat in einem
verschlielbaren Behalter sammeln. Funkenfreie Werkzeuge verwenden.

¢ Bei Austritt gréRerer Mengen von Gasen oder Dampfen Raum sofort verlassen und Tur schlieen, Umgebung
warnen. Wiedereintritt in den Raum ggf. nur unter Atemschutz.

¢ Bei Branden Behalter falls moglich aus der Gefahrenzone bringen; kleinere Brande mit CO.- oder Pulver-
I6scher bekampfen; bei groReren Branden aus der Gefahrenzone entfernen; ggf. Raum sofort verlassen und
Tar schlielen, Umgebung warnen, ggf. Notruf absetzen

¢ Bei allen Stérungen Dozenten und Labormitarbeiter unverziglich benachrichtigen

5. Erste Hilfe

Unfallstelle absichern, Notruf absetzen (112) und Ersthelfer informieren, Giftnotruf 030-19240

Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten.

Nach Hautkontakt: kontaminierte Kleidung entfernen; betroffene Hautpartie griindlich mit Wasser und
Seife waschen. Wunden mit sterilem Verbandmaterial abdecken; ggf. Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Augen 10—15 min. griindlich mit Wasser spulen und Augenklinik aufsuchen.
Nach Inhalation: Frischluftzufuhr, ggf. Atemspende. Nach Verschlucken: sofort und wiederholt
reichlich Wasser trinken; Erbrechen vermeiden; ggf. Arzt aufsuchen

6. Reinigung/Entsorgung

Reste und Abfélle in geeigneten, verschlieBbaren Behaltern aufbewahren. Das Behaltermaterial muss
gegen das Losungsmittel bestandig sein. Entsorgung erfolgt durch Abt. 1.

Datum: 15. 5. 2026
Nachster Uberprifungstermin: 01. 4. 2029 Unterschrift Laborleitung




Betriebsanweisung
Nummer: 202 Thermoplastische Kunststoffe

Verantwortlich: Jorg Hornig-Klamroth, Tel. 4504-5309
Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich: Labor fur Kunststoffverarbeitung und -priifung

1. Anwendungsbereich

Arbeiten mit thermoplastischen Kunststoffen z.B. PS, PP, PE, PVC, Weichmacher (z.B. Plastomoll) und
Stabilisator

2. Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Thermoplastische Werkstoffe werden bei korrekter Verarbeitung im Allgemeinen als

ungefahrlich eingestuft. Es bestehen dennoch folgende Gefahrdungsmaoglichkeiten

e Gefahrdung durch heilde Schmelzen

« Entstehen gefahrlicher Dampfe bei Uberhitzung der Schmelze und Staub bei Verarbeitung
von Pulvern (z.B. PVC). Staubférmiger Stoff kann mit Luft explosiv sein.

e Sonstige Gefahrdung: Rutschgefahr durch Granulat oder ausgelaufenes Material auf dem
Boden

3. SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

e Umgang mit Materialien nur nach erfolgter Einweisung! Sicherheitsdatenblatt studieren. °®

¢ Schutzkleidung/Kittel tragen. Kontakt mit Haut, Augen oder Kleidung sowie Bildung von Staub &
vermeiden!

¢ Bei Arbeiten mit Weichmachern und Stabilisatoren Schutzhandschuhe (z.B. Nitril, NBR) und
Schutzbrille tragen.

¢ FUr gut durchliftete Rdume sorgen. Bei Bedarf Liftung nutzen, Material von Zindquellen fernhalten.

¢ Verspritzen von heiller Schmelze vermeiden
¢ Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. @

e Zum Abschluss der Arbeiten Arbeitsplatz und Gerate reinigen und aufrdumen.
e Nach Arbeitsende oder bei Pausen Hande waschen

4. Verhalten im Gefahrfall

¢ HeilRe Abspritzfladen auskihlen lassen

¢ Verschittetes Granulat unverzuglich vom Boden entfernen. Verschittete flissige Substanzen wie
Weichmacher und Stabilisatoren sofort mit Universalbinder aufnehmen und entfernen. Aufsaugmassen
separat in einem verschlieRbaren Behalter sammeln.

o Im Falle einer Stérungen Dozenten und Labormitarbeiter unverziglich benachrichtigen

¢ Bei Brand CO.-, Pulver- oder Wassersprihstrahlldscher, kein Wasservollstrahliéscher verwenden. Bei Brand
koénnen giftige Gase und Dampfe entstehen!

5. Erste Hilfe

Unfallstelle absichern, Notruf absetzen (112) und Ersthelfer informieren, Giftnotruf 030-19240

Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten.

Bei Bertihrung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Verunreinigte Kleidungsstiicke
entfernen. Bei Berthrung hei3er Schmelze mit der Haut mit Wasser kihlen. Erkaltete Schmelze nicht
von der Haut abziehen. Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Augen 15 min. grundlich mit Wasser spulen

Nach Verschlucken: Mund ausspilen und Wasser nachtrinken

Nach Einatmen: Fir Frischluft sorgen.

Jede Verletzung melden! Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.

6. Reinigung/Entsorgung

PVC, Weichmacher und Stabilisator in gekennzeichneten Behéaltern aufbewahren. Entsorgung erfolgt
durch Abt. Ill. Sonstige feste Materialien im Mullbehalter entsorgen.

Datum: 01. 4. 2026
Nachster Uberprifungstermin: 01. 4. 2029 Unterschrift Laborleitung




Betriebsanweisung
Nummer: 203 Epoxidharze und Harter

Verantwortlich: Jorg Hornig-Klamroth, Tel. 4504-5309
Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich: Labor fur Kunststoffverarbeitung und -priifung

2. Gefahren fuir Mensch und Umwelt

e Atz- und Reizwirkung auf Haut und Augen

e Allergische Hautreaktionen mdglich

¢ Sensibilisierung der Atemwege

¢ Bei Brand entstehen gefahrliche Dampfe.

e umweltgefahrdend: schadlich und giftig fur Wasserorganismen.

3. SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

e Umgang mit Epoxidharzen nur nach erfolgter Einweisung! Sicherheitsdatenblatt studieren.

e Schutzbrille, Schutzkleidung/Kittel und Schutzhandschuhe (NBR, FKM) tragen. Fir
geeignete Schutzhandschuhe Sicherheitsdatenblatt oder Hautschutzplan konsultieren. @
Einmalhandschuhe nach Kontamination unverziglich wechseln! &

¢ Aufbringen des Harzes mit Hilfsmitteln (Pinsel. Rolle), nicht mit den Handen!

¢ Fir gut durchliiftete Rdume sorgen, Abzlige nutzen!

e Kontakt mit Haut, Augen oder Kleidung vermeiden. Verspritzen oder Verschutten vermeiden!

e Nach Harterzugabe zugig verarbeiten (Erhitzung mdglich), Nicht auf heiRe Flachen aufbringen.

¢ Bei Spritzverfahren partikelfilternde FFP2-Halbmaske verwenden und Korbbrille tragen.

o Gefalde nicht offenstehen lassen

¢ Verschleppung von Harz vermeiden, ggf. Handschuhe wechseiln.

e Zum Abschluss der Arbeiten Arbeitsplatz und Gerate reinigen und aufraumen

e Nach Arbeitsende oder bei Pausen Handschuhe ausziehen und Hande waschen

4. Verhalten im Gefahrfall

¢ Verschittete Substanzen sofort mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder,
Universalbinder) aufnehmen. Aufsaugmassen separat in einem verschliel3baren Behalter sammeln.

o Im Falle einer Stérungen Dozenten und Labormitarbeiter unverziglich benachrichtigen

¢ Bei Brand CO»-, Pulver- oder Wassersprihstrahlldscher, kein Wasservollstrahlléscher verwenden. Bei Brand
kénnen giftige Gase und Dampfe entstehen!

5. Erste Hilfe

Unfallstelle absichern, Notruf absetzen (112) und Ersthelfer informieren, Giftnotruf 030-19240
Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten.

Bei Bertuhrung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife ggf. mit Polyethylenglykol abwaschen,
anschlieliend mit viel Wasser abspilen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Bei
andauernder Hautreizung einen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Augen 10—15 min. gruindlich mit Wasser spllen, Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Mund ausspulen, kein Erbrechen herbeifiihren! Sofort Arzt aufsuchen

Nach Einatmen: Fir Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand klnstliche
Beatmung einleiten. Arztliche Behandlung notwendig.

6. Reinigung/Entsorgung

Reste und Abfalle in gekennzeichneten Behaltern aufbewahren. Entsorgung erfolgt durch Abt. IlI.
Nicht mehr verwendbare Einzelkomponenten zur Aushartung vermischen.

Datum: 01. 4. 2026
Nachster Uberprifungstermin: 01. 4. 2029 Unterschrift Laborleitung




Betriebsanweisung
Nummer: 204 ungesattigte Polyesterharze/UP-Harze

Verantwortlich: Jorg Hornig-Klamroth, Tel. 4504-5309
Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich: Labor fiir Kunststoffverarbeitung und -prifung

1. Anwendungsbereich

2. Gefahren fiir Mensch und Umwelt

¢ Verursacht schwere Veratzung der Haut und Augenschaden, schadigt Organe und
Horvermaogen bei langer Exposition, gesundheitsschadlich bei Verschlucken und Einatmen

e Allergische Hautreaktionen, Reizung von Haut, Augen und der Atemwege moglich

¢ Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen und das Kind im Mutterleib schadigen.

e Flussigkeit und Dampf entziindbar. Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische
bilden Bei Brand entstehen gefahrliche Dampfe.

e umweltgefahrdend: schadlich fiir Wasserorganismen.

3. SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln

e Umgang mit UP-Harzen nur nach erfolgter Einweisung! Sicherheitsdatenblatt studieren.

e Schutzbrille, Schutzkleidung/Kittel und Schutzhandschuhe tragen. Fur geeignete Schutzhand- f&
schuhe Sicherheitsdatenblatt konsultieren. Einmalhandschuhe nach Kontamination
unverzuglich wechseln! Keinen Schmuck oder Uhren tragen.

¢ Aufbringen des Harzes mit Hilfsmitteln (Pinsel. Rolle), nicht mit den Handen!

¢ Fur gut durchliiftete Rdume sorgen, Abzlge nutzen!

¢ Von Zindquellen, heilden Oberflachen, offenen Flammen fernhalten! Harter und Beschleuniger nie
direkt mischen! Von reaktionsfahigen Stoffen (Oxidationsmitteln, Sauren, Laugen, Peroxiden, Rost)
getrennt aufbewahren. Schlag- und Reibfunken sowie elektrostatische Aufladung vermeiden.

¢ Kontakt mit Haut, Augen oder Kleidung vermeiden. Verspritzen oder Verschuitten vermeiden!

¢ Nach Harterzugabe zlgig verarbeiten (Erhitzung méglich), Nicht auf heile Flachen aufbringen.

¢ Bei Spritzverfahren partikelfiternde FFP2-Halbmaske verwenden und Korbbrille tragen.

e Gefalde nicht offen stehen lassen

¢ Verschleppung von Harz vermeiden, ggf. Handschuhe wechseln.

e Zum Abschluss der Arbeiten Arbeitsplatz und Gerate reinigen und aufrdumen

¢ Nach Arbeitsende oder bei Pausen Handschuhe ausziehen und Hande waschen

e Fir Schwanaere bzw. stillende Mutter besteht ein Arbeitsverbot mit UP-Harzen.1

4. Verhalten im Gefahrfall

¢ Verschiuttete Substanzen sofort mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
aufnehmen. Aufsaugmassen separat in einem verschlieRbaren Behalter ssmmeln. Dabei persénliche
Schutzausrustung nutzen!

¢ Im Falle einer Stérungen Dozenten und Labormitarbeiter unverziglich benachrichtigen

¢ Bei Brand CO»-, Pulver- oder Wassersprihstrahlléscher, kein Wasservollstrahliéscher verwenden. Bei Brand kénnen
giftige Gase und Dampfe entstehen!

5. Erste Hilfe

Unfallstelle absichern, Notruf absetzen (112) und Ersthelfer informieren, Giftnotruf 030-19240
Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten.

Bei Berlihrung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife ggf. mit Polyethylenglykol abwaschen,
anschliefdend mit viel Wasser abspulen. Alle kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Bei
andauernder Hautreizung einen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Augen 15 min. grindlich mit Wasser spulen, sofort Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken: Mund aussplilen, kein Erbrechen herbeifiihren! Sofort Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen: Fir Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand klinstliche
Beatmung einleiten. Arztliche Behandlung notwendig.

6. Reinigung/Entsorgung

Reste und Abfalle in gekennzeichneten Behaltern aufbewahren. Entsorgung erfolgt durch Abt. 1.
Nicht mehr verwendbare Einzelkomponenten zur Aushartung vermischen.

Datum: 15. 5. 2026
Nachster Uberprifungstermin: 01. 4. 2029 Unterschrift Laborleitung




Betriebsanweisung
Nummer: 205 Melamin

Verantwortlich: Jorg Hornig-Klamroth, Tel. 4504-5309
Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich: Labor flir Kunststoffverarbeitung und -prifung

1. Anwendungsbereich
Arbeiten mit Melamin: Melopas MF Mahlgranulat

2. Gefahren fir Mensch und Umwelt

e Melamin kann vermutlich Krebs erzeugen,

e die Harnwege bei langerer oder wiederholter Exposition schadigen,

e die Fruchtbarkeit beeintrachtigen sowie

e allergische Reaktionen hervorrufen.

¢ Brennbarer, schwer entziindbarer Stoff. Es besteht die Gefahr einer Staubexplosion!
e Umweltgefahrdung: deutlich gewassergefahrdend.

3. SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

¢ Umgang mit Melamin-Harzen nur nach erfolgter Einweisung! Sicherheitsdatenblatt studieren.

o Schutzbrille, Schutzkleidung/Kittel und Schutzhandschuhe (NR, NBR, PVC, CR) tragen. Fir 4
geeignete Schutzhandschuhe Sicherheitsdatenblatt konsultieren. &

¢ FUr gut durchliftete Rdume sorgen, Luftung nutzen!

o Kontakt mit Haut, Augen oder Kleidung vermeiden. Staubentwicklung und Einatmen von Stauben
vermeiden! Bei Handhabung gréReren Mengen (z.B. Umfullen) ggf. staubfilternde Maske tragen

¢ Behalter geschlossen halten.

¢ Von Zindquellen, heiflen Oberflachen, offenen Flammen fernhalten.

e Zum Abschluss der Arbeiten Arbeitsplatz und Gerate reinigen und aufrdumen

¢ Nach Arbeitsende oder bei Pausen Hande waschen

¢ Tatigkeitsbeschrankungen flr schwangere Frauen nach Mutterschutzgesetz beachten.

4. Verhalten im Gefahrfall

¢ Verschuttete Substanzen sofort staubfrei aufnehmen. AnschlieRend Raum luften.

¢ Im Falle einer Stérung Dozenten und Labormitarbeiter unverzuglich benachrichtigen

¢ Bei Brand CO2-, Pulver-, Schaum- oder Wasserspruhstrahlléscher, kein Wasservollstrahliéscher verwenden.
Bei Brand konnen giftige Gase und Dampfe (Stickoxide, Kohlenmon- und -dioxid) entstehen!

5. Erste Hilfe

Unfallstelle absichern, Notruf absetzen (112) und Ersthelfer informieren, Giftnotruf 030-19240
Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten.

Bei Berlihrung mit der Haut griindlich mit Wasser und Seife abwaschen, Alle kontaminierten
Kleidungsstlicke ablegen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Augen 10 min. grundlich mit Wasser spulen. Fur arztliche Behandlung sorgen.
Nach Verschlucken: Mund aussplilen, kein Erbrechen herbeiflihren! Sofort, bei erhaltenem
Bewusstsein, 1 Glas Wasser (ca. 200 ml) trinken lassen. Unverzlglich Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen: Fur Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand kinstliche
Beatmung einleiten. Arztliche Behandlung notwendig.

6. Reinigung/Entsorgung

Bei Reinigungsarbeiten Staub nicht unnétig aufwirbeln. Das Abblasen von Staub zu Reinigungs-
zwecken ist nicht zulassig.

Nicht ausgehartete Reste und Abfalle in gekennzeichneten Behaltern aufbewahren. Entsorgung erfolgt
durch Abt. Il

Datum: 01. 4. 2026
Nachster Uberprifungstermin: 01. 4. 2029 Unterschrift Laborleitung




Betriebsanweisung
Nummer: 206 Flussigstickstoff (LN2)

Verantwortlich: Jorg Hornig-Klamroth, Tel. 4504-5309
Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich: Labor flir Kunststoffverarbeitung und -prifung

1. Anwendungsbereich
Arbeiten mit Stickstoff: Tatigkeiten mit DMA/DSC und Auffiillen der LN2-Behalter
2. Gefahren fiur Mensch und Umwelt
Erstickungsgefahr Flissiger Stickstoff setzt beim Verdampfen erhebliche Mengen gasformigen

Stickstoffs, Verdrangung des Luftsauerstoffs (1 L LN2 = 690 L gasférmiger N2)

Gefahr von Kaltverbrennungen: direkter oder indirekter Kontakt kann Kaltverbrennungen oder
—Verletzungen verursachen! LN2-Spritzer bei Kontakt mit warmer Umgebung mdglich

Berstgefahr: bei fest verschlossenen drucklosen Behaltern
Versprodungsgefahr: Auslaufende Flissigkeit kann zum Versprdoden von Materialien fuhre A
Sonstige: Einschrankung der Sicht durch verdampften Flissigstickstoff,

Rutschgefahr durch Schmelz- oder Kondenswasser

3. SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

¢ Umgang mit Flussigstickstoff und N2-Druckgas nur nach erfolgter Einweisung!
Sicherheitsdatenblatt studieren.

¢ Sauerstoffmangelanzeigegerat im Raum CL 39 verwenden

¢ LN2-Leitungen vor Arbeitsbeginn prufen, nach Arbeitsende Gasversorgung schlief3en

¢ FUr gut durchliftete Rdume sorgen! Bei Arbeiten mit DMA/DSC mit Stickstoffkihlung Tur des Raumes
CL 39 offen halten

¢ LN2 nur in Kryo-Behalter (Dewargefalie) aufbewahren, Behalter nie lange offenstehen lassen,
Drucklose Behalter nicht fest verschliel3en, Behalter gegen Umstirzen sichern, Transport der Kryo-
Behalter nur, wenn keine Personen im Raum CL 39!

¢ Schutzhandschuhe mit Kalteisolierung sowie Gesichtsschild/ Augenschutz und geschlossenes
Schuhwerk tragen

o Arbeitsplatz sauber und trockenhalten

4. Verhalten im Gefahrfall

Beim Auslaufen/ Verschutten von flissigem Stickstoff: Raum sofort verlassen, Tor 6ffnen. Andere
Personen warnen. Fir ausreichend Frischluftzufiihrung sorgen. Beim Betreten des Bereiches
umluftunabhangiges Atemgerat benutzen, sofern nicht die Ungefahrlichkeit der Atmosphare
nachgewiesen ist. Falls gefahrlos moglich, weiteres Auslaufen von flissigem Stickstoff verhindern.

5. Erste Hilfe

Bei Korperkontakt mit flissigem Stickstoff Verletzten an einen warmen Ort bringen. Direkte
Warme ist nicht anzuwenden. Alle Kleidungsstlcke, die die Blutzirkulation an den verletzten
Hautstellen behindern sind zu entfernen. Betroffen Hautstellen mit groRen Mengen
lauwarmen Wasser tbergielRen und anschlieRend locker mit sterilem Verbandsmaterial
bedecken. Bei schweren Verletzungen Rettungsstelle aufsuchen.

Augenkontakt: Sofort mindestens 15 Minuten mit Wasser spulen.

6. Reinigung/Entsorgung

Ausgetretenen flissigen Stickstoff nicht zurlickschutten, im Freien verdampfen lassen.

Datum: 15. 5. 2026
Nachster Uberprifungstermin: 01. 4. 2029 Unterschrift Laborleitung




Betriebsanweisung
Nummer: 207 Stickstoff (N2) und Inertgase in Druckgasflaschen

Verantwortlich: Jorg Hornig-Klamroth, Tel. 4504-5309
Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich: Labor flr Kunststoffverarbeitung und -prifung

1. Anwendungsbereich
Arbeiten mit Stickstoff und inerten Druckgasen: Tatigkeiten mit DMA/DSC und Austausch der Druckgasflasche

2. Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Erstickungsgefahr Stickstoff wirkt in hohen Konzentrationen erstickend, Verlust der
é Bewegungsfahigkeit und des Bewusstseins
Berstgefahr: Behalter kann im Brandfall oder bei Beschadigung bersten oder explodieren
Sonstige Gefahr: Bei schnellem Austritt groRerer Mengen Entstehung von groRer Kalte und Nebel
maoglich.
Mechanische Gefahrdung durch Druckgas

3. SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

e Umgang mit N2-Druckgas nur nach erfolgter Einweisung! Sicherheitsdatenblatt studieren.

¢ Aufbewahrung in kihler (unter +50°C) und gut bellfteter Umgebung, nicht in Arbeitsrdumen,
Durchgangen oder in Nahe von brennbaren/leicht entziindlichen Stoffen, gegen Umfallen sichern,
Ventil dicht geschlossen halten.

¢ Druckgasflaschen von offenen Flammen, Warmequellen und direkter Sonneneinstrahlung
fernhalten.

¢ Bei Transport der Druckgasflaschen Flaschenventil schlie3en und durch Ventilschutzkappe sichern.
Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe tragen

¢ Betrieb nur mit Druckminderer! Armaturen an den Druckgasflaschen langsam 6ffnen

¢ Flaschengas nicht einatmen

¢ Fur gut durchliiftete Rdume sorgen! Bei Arbeiten mit DMA/DSC mit Stickstoffkiihlung Tur des Raumes
CL 39 offen halten

¢ Bei Arbeiten mit Druckgas Schutzbrille tragen

4. Verhalten im Gefahrfall

Geeignete Loschmittel: Stickstoff selbst brennt nicht. Brandbekampfung auf Umgebung abstimmen.
Besondere Gefahren: Berstgefahr bei verschlossenen Behaltern.

Brandbekampfung: Nur Entstehungsbrande selbst I6schen (Selbstschutz beachten), wenn mdglich
Gasaustritt stoppen, fur gut Durchliftung sorgen — sonst sofort Raum verlassen, Nachbarbereiche
warnen und Feuerwehr rufen.

Bei der Schadensbeseitigung umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Raum
anschlieRend luften.

5. Erste Hilfe

Nach Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen.
Arztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei allen Erste-Hilfe-Mallinahmen Selbstschutz beachten.

6. Reinigung/Entsorgung

Leere Druckgasflaschen kennzeichnen, Ruckgabe an den Lieferanten.

Datum: 01. 4. 2026
Nachster Uberprifungstermin: 01. 4. 2029 Unterschrift Laborleitung




